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1. Schaden durch Bodenerosion )

Bodenerosion — eine Gefahrdung fur die Georessourcen Boden und Wasser

Off-site Schaden:
Schaden auflerhalb
der Erosionsflachen
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2. Simulationsmodell EROSION-3D
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2. Simulationsmodell EROSION-3D

Digitale Karten

Landnutzung

Lokale Geodaten-
Erhebungen repositorien

Randbedingungen/
Szenario
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3. Geodaten in der Erosionsmodellierung )

Ubersicht Geodaten

Digitales Gelandemodell Gewassernetz Niederschlag
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Datenquelle: GeoSN, dI-de/by-2-0 Datenquelle: GeoSN, dI-de/by-2-0 Datenquelle: DWD
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3. Geodaten in der Erosionsmodellierung

Ubersicht Geodaten

Landnutzung

ID 1fd |HORIZONT OTIEF UTIEF BOBRT G Boa1FS% GS% F5 ArtGS Humus TRD ST
50.10Ap 0.00 0.17 Lt2 11 1 0 Gx X0 h4 td2
50.20M 0.17 0.39 Tu3 ut 1 0 Gr X0 h3 td2
50.30 M-Sw 0.39  0.69 Tu3 ut 1 06Gr X0 n3 td2
50.40|5d 0.69 1.50 L2 11 1 1Gxr X1l h2 td¢
51.10Ap 0.00 0.30 Ut3 1u 5 16Gr X1 h3 td2
51.20M 0.30 0.370t3 1lu 5  16Gr X1 nz td3
51.30 fAl-Sw 0.37 0.55 Lu tu s 1Gx X1l ho td3
51.40|Bt-Sd 0.55 1.20 Lu tu 5 16Gr X1 ho tds
52.10 aAn 0.00 0.15 Lt2 11 1 oG X0 h4 td2
52.20|aM-Go 0.15 0.40 Lu tu 1 oG X0 h3 td3
52.30 aM-Go 0.40 0.0 Lsz 11 1 06 X0 h3 td3
52.40|aGo 0.80 0.75 Ls2 11 1 oG X0 hl td3
52.50|aGr 0.75 0.80 514 =1 1 oG X0 hl td3
52.60 aGr 0.80 1.20S13 1s 20 16 0Ol hl td3
53.10ap 0.00 0.22 Lu tu L3 1Gx X1l h4 td2
53.20A1-5w 0.22 0.58 Lu tu 6 1Gr X1 h2 td3
53.30 Bt+Al-5w 0.58 0.69 Lu tu & 1Gxr X1l h2 td3
53.40|Bt-5d 0.69 1.20 Lu tu L3 1Gx X1l no tdé
54.10 Aeh 0.00 0.140Uls 1lu 18 0 Gr X0 h3 td2
54.20 Ael-Sw 0.14 0.46 Uls lu 13 0 Gx X0 h2 td3
54.30|Bt-5d 0.46 1.20 Ls2 11 13 0 Gr X0 ho td4
55.10|Sw-Ah 0.00 0.03Lu tu 5 EfGr X2 hS tdl
55.20A1-5w 0.03 0.32 Lu tu 1s € £Gxr X2 h2 td3
55.30|Bt-5d 0.32 0.43 Ls2 11 13 6 fGr X2 hl td4
55.40/11Cv 0.43 1.20 Ls2 11 1z € £Gr X2 ho td3
56.10Ap 0.00 0.25 Lu tu 30 18 Gxr X3 h4 td2

b 56.20|BV 0.25 0.55Lu tu 30 18 Gr X3 n1 td3
f 56.30 £Sw 0.55 0.70 Lu tu 30 18 Gr X3 hl td3
56.40|5d 0.70 1.20 Lu tu 30 38 Gr X4 ho td4

Datenquelle: LfULG Sachsen Datenquelle: GeoSN, dI-de/by-2-0 © European Union, Copernicus Land Monitoring Service <year>, European Environment Agency (EEA)
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3. Geodaten in der Erosionsmodellierung )

Erhebung und Ableitung der Eingangsparameter

= Abfluss- und Bodenabtragsmessung bei Feldexperimenten (Beregnungsversuche)

= Untersuchung verschiedener Bewirtschaftungsformen (z.B. Pflug, Grubber, Strip-Till,

Direktsaat) und Bodenarten
= Notwendigkeit, Datenbasis zu verbessern und zu erweitern (z.B. flr neue

Bodenbearbeitungsverfahren)
= Zusammenflhrung und Auswertung der Daten verschiedener Quellen
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... existing to be developed ...
https.//www.tr32db.uni-koeln.de/DOI/doi.php?doilD=2
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4. Anwendungsbeispiele Erosionsmodellierung )

Elemente des Erosionsrisikomanagements

1. Gefahren-/Risikoanalyse 2. Schutzmaflnahmen 3. Monitoring und Alerting 4. Evaluierung
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4. Anwendungsbeispiele Erosionsmodellierung )

Szenarienkarten Wassererosion in Sachsen

= |andesweite Szenarienkarten zur Bodenerosion auf Ackerflachen in Sachsen mit EROSION-3D

* Verwendete Datengrundlagen:

— Digitales Gelandmodell: DGM Sachsen

— Bodenkarte: BK50 incl. Leitfprofile

— Landnutzung: ATKIS-DLM

— Landwirtschaftsflachen: InVeKoS Feldblockreferenz
— Niederschlag: KOSTRA-DWD

= Szenarienkarten (rdumliche Auflésung: 10 m, 10- und 50-jahrliches Niederschlagsereignis) fiir:

— Saatbettzustand, konventionelle Bodenbearbeitung

— Saatbettzustand, konservierende Bodenbearbeitung

— Grunland

— Saatbettzustand, konservierende Bodenbearbeitung mit Griinstreifen in Gewassernahe _
— Saatbettzustand, konservierende Bodenbearbeitung mit Hangrinnenbegrinung ' —

M

\ ‘%56“‘ /

https://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/infosysteme/ida

LANDESAMT FOR UMWELT,
LANDWIRTSCHAFT
13. Deutsches GeoForum, 11.11.2025 UND GEOLOGIE
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4. Anwendungsbeispiele von EROSION-3D )

Szenarienbasierte Planung von Erosionsschutzmalinahmen

Szenarien: 500 =
1. Saatbett konventionelle Bearb. 500 BKostra 50}
2. Saatbett konservierende %400
Bearb. T
3. Mais Strip-Til £
4. Griinland e
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Kostra 10j

120 . u Kostra 50j
100 -
80 -
S 60 —
Sedimentbudget [kg/m?] : 40 1
M <-25 [ 1-0.001--0.25 W 025-25 20
B -25--25 [ 0.001--0.001 M 25-25
[]-025-25 []0001-025 MMl >25 0 - - - -
Sz.1 Sz. 2 Sz. 5 Sz. 6

.3 Sz. 4 Sz.

kum. Sedimentmasse [t]
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4. Anwendungsbeispiele von EROSION-3D d

Capacity Development: Dezentraler Regenwasserruckhalt & Erosionsschutz in Punjab, Indien

= interaktive Planung von SchutzmalRnahmen mit Schwerpunkt auf der Entwicklung
praktischer Losungen fiir das Boden- und Wassermanagement (integrierte
Wasserwirtschaft)

= Anwendung von EROSION-3D als Tool zur Entscheidungsunterstitzung

= Entwicklung von Strategien zur "best practice™ Landnutzung

ition [tha]

omooomm &

B Observatory

Ak, . 4 N 4 X e Py ,.. v "\,, v:.‘\
%1 S develoPPP.de § iy e s W
I'J IPROconsult = - PN giz Es. :

13. Deutsches GeoForum, 11.11.2025



4. Anwendungsbeispiele von EROSION-3D )

Erosionsrisikomodellierung fur Baden-Wurttemberg — Pilotprojekt Glems

= Hintergrund: Erganzung des Starkregenrisikomanagements Ableitung Feldfriichte und Schlagabgrenzungen

um physikalisch-basierte Erosionsmodellierung auf Grundlage von ECoLaSS

» Methodisches Vorgehen

— Identifizierung und Aufbereitung der Primardaten , _
Sentinel-1-/2-basierte

— Erosionsmodellierung (mit EROSION-3D und openLISEM) Fruchtartklassifikation:
Copernicus ECoLaSS Crop
und Auswertung Type Prototyp 2018

— Konzeption fur Standardvorgehensweise (landesweit bzw.
dezentral)
— Entwicklung eines digitalen Erfassungsbogens fur die

Dokumentation von Erosionsereignissen

~ Baden-Wiirttember:

v =
Dl <iin . 8
GRB % ‘ h,'\ REGIERUNGSPRASIDIUM FREIBURG
13. Deutsches GeoForum, 11.11.2025 (S Z0 Landesamt fiir Geologie, Rohstoffe und Bergbau




4. Anwendungsbeispiele von EROSION-3D )

Pilotprojekt zur Entwicklung eines Erosionsrisikomanagementsystem fur die Autobahnen Marokkos

= Analyse der Gefahrdung durch Abfluss und Bodenerosion unter
Verwendung des Simulationsmodells EROSION-3D

= Analyse der Vulnerabilitat der Autobahninfrastruktur und deren
Entwasserungssystem fur Schaden durch Abfluss und Sedimenteintrage

= Ermittlung von besonders gefahrdeten Flachen fur eine vegetative

Bdschungsstabilisierung als MaBnahme zum Erosionsschutz

—— Motorway
#® Existing culverts
[ Catchment area

Sediment inflow [kg/m]
o-002
_]=0.02-0.2
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4. Anwendungsbeispiele von EROSION-3D

Rekonstruktion von Erosionsereignissen

S7 | MeineSZ | SZPlus | Ukraine Israel Sicherheitskonferenz | Politik Wirtschaft Meinung Pan
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Hénsel, P.; Kaiser, A.; Buchholz, A.; Béttcher, F.; Langel, S.; Schmidt, J. and Schindewolf, M., 2018. Mud Flow Reconstruction by Means of Physical Erosion Modeling, High-Resolution Radar-
Based Precipitation Data, and UAV Monitoring. Geosciences. 2018. Vol. 8, no. 11, p. 427.
13. Deutsches GeoForum, 11.11.2025 15



5. Webservice JUWICON )

Demonstrator; Webservice JUWICON

» Quantifizierung fur Abfluss und Schlammeintragen

= Schnittstellenbasierter Webdienst

» einfache, Ubersichtliche Bedienung e e
= Anwendungsfille o
_ Wohngebéude ":"“‘;"n@ Gemitteite Abl3gerur ];'j'\;@
— Industrie-/Gewerbestandorte
— Infrastruktur
— Landwirtschaft

umfasst On-Demand-Geodatenprozessierung, -Simulation
(EROSION-3D) und -Auswertung

zard maps: © IPROCoNsul GmbH, data sources used: GeoSH

JUWICON
ine Innovation der IPR
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Choose your language: [ English v | Switch

JUWICON

Willkommen bei JUWICON

Gefahrdungseinschatzung Oberflachenabfluss und Erosion

q Anmelden




Gefahreneinschatzung starten

Ihre Anwendungen

Linieninfrastruktur Grundstickflache

Ihre neusten Projekten

Mehr Projekie

JUWICON

Eine Innovation der IPROconsult GmbH

Impressum  Datenschutz  Kontakt

Choose your language: Jayle]l 04

Landwirtschaftsflachen

demo

Gewasser

® IPROconsult GmbH, 2025



Gefahreneinschatzung starten

Ihre Anwendungen

Linieninfrastruktur Grundstiickflache

Ihre neusten Projekten

Mehr Projekie

Neues Projekt anlegen

JUWICON

Eine Innovation der IPROconsult GmbH

Demo|

Projekt anlegen
Impressum  Datenschutz  Kontakt

Choose your language: Jayle]l 4

Landwirtschaftsflachen

demo

Gewasser

® IPROconsult GmbH, 2025



.. Markieren Sie lhre
Grundstiicksflache

Oz w

Markieren Sie eine Grundstucksflache,
um eine Ersteinschatzung anzufordern
Grundsticksflache bestatigen

Laden Sie lhre
Grundstiicksflache hoch
Grundstiicksflache hochladen

@l0rthophoto: GeoSN (dl-de/by-2-0)

JUWICON

Eine Innovation der IPROconsult GmbH




1 - Grundstick & Ersteinschétzung

Adresse suchen

Markieren Sie lhre
Grundstiicksflache

Oz w
Markieren Sie eine Grundstucksflache,

um eine Ersteinschatzung anzufordern
Grundstiicksflache bestatigen

i T .«.;..;.a;a%
Laden Sie lhre

Grundstiicksflache hoch

Grundstiicksflache hochladen
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Orthophoto: GeoSN (dl-de/by-2-0)
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JUWICON

Eine Innovation der IPROconsult GmbH



Gefahrenpotenzial des Einzuggebiets OO0

Die Ersteinschatzung deutet auf eine hohe Gefahrdung hin. Die Flache des
Einzugsgebiets des Grundstiicks betragt 36,99 ha.

Weiter zur detaillierten Gefahrenanalyse

Orthophoto: GeoSN (dl-de/by-2-0)

JUWICON

Eine Innovation der IPROconsult GmbH




demo

Home 01 - Grundstick & Ersteinschétzung 02 - Eingangsdaten

Treffen Sie eine Auswahl an Eingangsdaten fur lhre Gefahrenanalyse

R&aumliche Auflésung des Digitalen Geldndermodells @ Bodendaten ®
30 m Copernicus DEM SoilGrids
B 2 m DGM Sachsen I Bodenkarte50 Sachsen
Landnutzung @ Niederschlag ®
ESA World Cover 2021 B KOSTRA DWD 2020
[l Basis-DLM

Weiter zur Auswahl der Szenarien

JUWICON

Eine Innovation der IPROconsult GmbH

Impressum  Datenschutz  Kontakt © IPROconsult GmbH, 2025

Choose your language: [{Sls]l 1IN




Home 01 - Grundstick & Ersteinschétzung 02 - Eingangsdaten 03 - Sz

Wahlen Sie |lhre Szenarien

Szenario 1 +

Boden-/Landnutzungsszenario

[l Worst Case
Good Case
Best Case

Spezifische Anfrage

Jahrlichkeit des Niederschlagsereignisses

10 Jahre
W 50 Jahre
100 Jahre

Spezifische Anfrage

Szenarien berechnen

JUWICON

Eine Innovation der IPROconsult GmbH

Impressum  Datenschutz  Kontakt

Choose your language: Jayle]l 04

enarienparameter

demo

© IPROconsult GmbH, 2025
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1 - Grundstiick & Ersteinschétzung 02 - Eingangsdsten 03 - Szenarienparameter

Ergebnisse der Gefahrenanalyse

Scenario 1 Scenario 2

Luvorsicase ] 5 sae JO

Gefahrdung durch Oberflachenabfluss O C @ A

4977 m? >30cm

W erz trom@ Gemittelte Uherﬂutungstie!e@

Gefahrdung durch Sedimenteintrag OO0 Vv

Projektbericht erstellen
Planung praventiver MalRnahmen

A

azard maps: © IPROconsult GmbH, data sources used:: GeoSN (dl-de/by-2-0), LIULG Sachsen (dl-de/by-2-0), Deutscher Wetterdienst; Orthophoto: GeoSN (dl-de/by-2-0)

JUWICON

Eine Innovation der IPROconsult GmbH




stick & Ersteinschétzung 02 - Eingangsdsten 03 - Szenarienparameter

Ergebnisse der Gefahrenanalyse

Scenario 1 Scenario 2

Luvorsicase ] 5 sae JO

Gefahrdung durch Oberflachenabfluss OO0 v

Gefahrdung durch Sedimenteintrag O0®

1439 t >5¢cm

Sedimenteintrag @ Gemittelte Ablagerungshdhe @

Projektbericht erstellen

iRE

\[’-—r—— ':

Planung praventiver MalRnahmen {

N

A

azard maps: © IPROconsult GmbH,data sources used:: GeoSN (dl-de/by-2-0), LIULG Sachsen (dl-de/by-2-0), Deutscher Wetterdienst; Orthophoto: GeoSN (dl-de/by-2-0)

JUWICON

Eine Innovation der IPROconsult GmbH




Vielen Dank fur Ilhre Aufmerksamkeit U IPROconsult

Weitere Informationen

Kontakt:

Stefan.Langel@iproconsult.com
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